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Diseo MINIMoO.
lama maxima.

En Fuegolo creemos que el fuego es mucho Porque poro NoOsotros el
mads que una fuente de calor. Es una .

fuego no es simplemente
un producto. Es una
experiencia.

expresion de disefio, ambiente y emocion.

Nuestra pasion es crear chimeneas de gas
premium que llevan la belleza de una llama
real a los espacios contempordneos.
Combinando una estética refinada,
materiales de calidad, ingenieria de precision y
atencién al detalle, creamos soluciones de
fuego pensadas para formar parte natural de
la arquitectura y el interiorismo modernos.

La serie FGH3 ofrece una boca de vision
extraalta en hasta cinco configuraciones
(Uno, Corner, Panorama, U-line y Vision) y dos
anchos, 600 y 1000 mm, con opciones de
quemador Unico, linea dividida y doble
independiente, para adaptar cada instalacion
de fuego a su espacio.

Nos comprometemos a mejorar

Fuegolo
Fuego degas
premium

_ Disefiado en
Espafia

1

continuamente nuestros productos, con
foco en la calidad, la fiabilidad, la

1
L

funcionalidad y un disefio atemporal.
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Cinco configuraciones en dos anchos. Consulte a continuacién la pagina de cada modelo.

Tamano Uno Corner Panorama U-line Vision
000 p.04 p. 05 p. 06 p. 07 p. 08
1000 p.09 p.10 p. 1 p. 12 p.13

L3 OPCIONES DE QUEMADOR POR TAMANO

600 Unico - Doble independiente max. 12,6 kW

1000 Quemador Unico - Llinea dividida max. 17,9 kw

Se indica la potencia directa méxima. Todas las configuraciones de un mismo tamarno comparten los mismos datos de quemador.
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tJ CHIMENEA DE GAS - SERIE FGH3

FGH3 UNO 600 | FUEGOLO

Uno 600 |___|

DATOS TECNICOS

Rango gas Rango Potencia indice EE Rend. Rend. @ salida
Configuracién natural propano directa nominal carga min. humos

Quemador (nico
Una linea, con control 24-59 kW  2,7-63kwW 6,3 kW 85 0,86 0,61 130-200 mm
independiente

Doble independiente

Dos lineas separadas, 24-18kW 27-12,6 kW 12,6 kW 85 0,86 0,61 130-200 mm
con control

independiente

Medidas en mm.
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tJ CHIMENEA DE GAS - SERIE FGH3

FGH3 C 600 s

Corner 600 |___|

DATOS TECNICOS

Rango gas Rango Potencia indice EE Rend. Rend. @ salida
Configuracién natural propano directa nominal carga min. humos

Quemador (nico
Una linea, con control 24-59 kW  2,7-63kwW 6,3 kW 85 0,86 0,61 130-200 mm
independiente

Doble independiente

Dos lineas separadas, 24-18kW 27-12,6 kW 12,6 kW 85 0,86 0,61 130-200 mm
con control

independiente

Medidas en mm.
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tJ CHIMENEA DE GAS - SERIE FGH3

FGHS3 PAN 600

Panorama 600

1
| FUEGOLO
L

DATOS TECNICOS

—

11160

Rango gas Rango Potencia indice EE Rend. Rend. @ salida

Configuracién natural propano directa nominal carga min. humos
Quemador Gnico

Una linea, con control 24-59 kW  2,7-63kW 6,3 kW 85 0,86 0,61 130-200 mm
independiente
Doble independiente
Doslineas separadas 24-N8KW 27-126kW 12,6 kW 85 0,86 0,61 130-200 mm
con control
independiente

Medidas en mm.
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tJ CHIMENEA DE GAS - SERIE FGH3

FGH3 U 600 Py

U-line 600 |___|

’—[ermo—’
-

DATOS TECNICOS

Rango gas Rango Potencia indice EE Rend. Rend. @ salida
Configuracién natural propano directa nominal carga min. humos

Quemador (nico
Una linea, con control 24-59 kW  2,7-63kwW 6,3 kW 85 0,86 0,61 130-200 mm
independiente

Doble independiente

Dos lineas separadas, 24-18kW 27-12,6 kW 12,6 kW 85 0,86 0,61 130-200 mm
con control

independiente

Medidas en mm.

L5 fuegolo.com Serie FGH3 - Coleccién 2026 /2027 07



tJ CHIMENEA DE GAS - SERIE FGH3

FGH3 V 600 e

Vision 600 |___|

793.81
’—[»395 927 670.00

1978
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DATOS TECNICOS

Rango gas Rango Potencia indice EE Rend. Rend. @ salida
Configuracién natural propano directa nominal carga min. humos

Quemador (nico
Una linea, con control 24-59 kW  2,7-63kwW 6,3 kW 85 0,86 0,61 130-200 mm
independiente

Doble independiente

Dos lineas separadas, 24-18kW 27-12,6 kW 12,6 kW 85 0,86 0,61 130-200 mm
con control

independiente

Medidas en mm.
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tJ CHIMENEA DE GAS - SERIE FGH3

FGH3 UNO 1000

Uno 1000
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DATOS TECNICOS

Rango gas

Configuracién natural

- 1194, {

Rango Potencia indice EE

propano directa

Rend. @ salida
carga min. humos

Quemador Unico
Una lineaq, con control
independiente

Linea dividida
Una linea completa + una

linea parcial, con control
independiente

Medidas en mm.

L3 fuegolocom

43-105kW 48 -116 kW

43-16,4kW 48 -179 kW

1,6 kW 85

17,9 kW 85

Serie FGH3 - Coleccién 2026/2027

0,61 130-200 mm

0,61 130-200 mm
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tJ CHIMENEA DE GAS - SERIE FGH3

FGH3 C 1000

Corner 1000
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1981

112.90

DATOS TECNICOS

145 {

Rango gas Rango Potencia indice EE Rend. Rend. @ salida

Configuracién natural propano directa nominal carga min. humos
Quemador Gnico
Una linea, con control 43-105kW 48 -116 kW 1,6 kW 85 0,86 0,61 130-200 mm
independiente
Linea dividida
unalinea completa * una 43 1544w 48 -179kW 179 kW 85 0,86 0,61 130-200 mm
linea parcial, con control
independiente

Medidas en mm.
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tJ CHIMENEA DE GAS - SERIE FGH3

FGHS3 PAN 1000

Panorama 1000
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DATOS TECNICOS

Rango gas Rango Potencia indice EE Rend. Rend. @ salida
Configuracién natural propano directa nominal carga min. humos
Quemador Gnico
Una linea, con control 43-105kW 48 -116 kW 1,6 kW 85 0,86 0,61 130-200 mm
independiente
Linea dividida
unalinea completa * una 43 1544w 48 -179kW 179 kW 85 0,86 0,61 130-200 mm

linea parcial, con control
independiente

Medidas en mm.

L3 fuegolocom
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tJ CHIMENEA DE GAS - SERIE FGH3

FGHI3 U 1000

U-line 1000
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DATOS TECNICOS
Rango gas Rango Potencia indice EE Rend. Rend. @ salida

Configuracién natural propano directa nominal carga min. humos
Quemador Unico
Una linea, con control 43-105kW 48 -116 kW 11,6 kW 85 0,86 0,61 130-200 mm
independiente
Linea dividida
unalineacompleta +una 43 _ 16 4pw 48 -179 kW 17,9 kW 85 0,86 0,61 130-200 mm
linea parcial, con control
independiente

Medidas en mm.
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tJ CHIMENEA DE GAS - SERIE FGH3

FGHI3 V 1000 | FUEGOLO

Vision 1000 |___|

b 1194 {

1978
1758,

DATOS TECNICOS
Rango gas Rango Potencia indice EE Rend. Rend. @ salida
Configuracién natural propano directa nominal carga min. humos

Quemador (nico
Una linea, con control 43-105kw 48 -116 kW 11,6 kW 85 0,86 0,61 130-200 mm
independiente

Linea dividida

unalinea completa +una 43 45 41w 48 -17,9 kW 17,9 kW 85 0,86 0,61 130-200 mm
linea parcial, con control

independiente

Medidas en mm.
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Sistemas de control | ruesow
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Todos los modelos de gas Fuegolo estdn disponibles con FGR-1 0 FGR-2:
elijalo al hacer el pedido.

Receptor FGR-1 Mando FGT-1 Receptor FGR-2 Mando FGT-2

FGR-1+ FGT-I1 FGR-2 + FGT-2

Encendido a distancia, termostato y FGR-1mas altura de llama, piloto, quemador
temporizador. trasero, ventilador, luz y AUX.
FUNCION FGR-1 + FGT~-I1 FGR-2 + FGT-2

Encendido [ apagado a distancia y encendido

electrénico ¢ ¢
Ajuste de altura de llama (5 niveles) °
Termostato — modo SET ° °
Temporizador (15-180 min) ° °
Piloto permanente °
Encendido [ apagado del quemador trasero °
Bloqueo infantil eindicador de bateria baja ° °
Ventilador de circulacién -3 velocidades - retardo ON/OFF °
Reguladordeluz - 3 niveles °
Salida AUX °
Radiofrecuencia 434 MHz 434 MHz
Pilas del mando 3 x15V AAA 3x15V AAA

Adaptador CA 6 V CC, 4 x15V AA o adaptador

Alimentaciéon del receptor
P 1,5A CA aprobado

Las instrucciones de uso de ambos sistemas se incluyen en el manual de instalacion y estan disponibles en
fuegolo.com/descargas.
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Disefo mMinimo. Llama maxima.

Diseflado en Espafia
fuegolo.com- 0034 664 890098



